




Precauzioni  di  sicurezza 
 

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, 

si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza. 

 

Voci  di  capitolato 
 

Rivestimento spatolato a base metallica. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e 

due di Primer per Platinum. Applicazione di due mani di PLATINUM nella quantità prevista per ottenere uno 

spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, 

con un costo di € ………. al mq compreso di materiale e posa in opera. 

 

Avvertenze 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e 

suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori 

del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. 

 
 
 
 

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY 
 

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it. 

 

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000. 
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